Capitulo IX Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado y Accesorios

Conexiones domiciliarias de
alcantarillado y accesorios

Hay tres alternativas que se pueden considerar segun el Reglamento Técnico de Disefo para
Conexiones Domiciliarias (del cual se ha extraido todos los graficos de este capitulo), que deberan
realizarse bajo control municipal:

9.1 Alternativa “A”

Es el caso mas comun en nuestro medio, en el cual el colector publico es existente y se procede a
efectuar una conexién de la ultima camara de inspeccion del inmueble con la tuberia de servicio
publico, a través de la acometida que tiene un alineamiento con una deflexién de 45° con la linea
de la edificacion. Para éste efecto se realiza una perforacién de diametro similar al tubo de la
acometida y, luego se procede a la union de ambas tuberias, en forma cuidadosa, empleando para
ello mortero de cemento.

Esta alternativa que practicamente resulta en una unién tubo a tubo, tiene el inconveniente que
requiere un excesivo cuidado, ademas afecta la seccién hidraulica del tubo, ya que su ejecucion
casi siempre presenta dificultades por las rebabas (resalto formado por la materia sobrante en los
bordes) que se producen en la unién y que pueden originar un taponamiento del colector publico,
especialmente si éste es de diametro minimo de 6".

En todos los casos es recomendable efectuar esta unidon con un accesorio o codo, efectuando la
perforacién en la clave del tubo, garantizando, de esta manera, la entrada de las aguas residuales
domiciliarias por la parte superior y manteniendo invariable la seccién hidraulica.

9.2 Alternativa “B”

Su utilizacion es practica cuando el colector publico sera recién construido y la urbanizacién tiene
definidos los frentes de los lotes de terreno. En este caso es factible prever la instalacion, en el
colector publico de un ramal en "Y", cuyo didmetro de derivacion sea igual al de la tuberia
domiciliaria para luego ser extendido hasta la camara de salida de la edificacion. Tiene el
inconveniente de que muchas veces, la prolongacion del ramal de conexidon no coincide con la
direccion requerida por la ultima camara domiciliaria por lo que se debe modificar y/o forzar su
direccion. Por lo tanto, en caso de adoptar esta alternativa, es recomendable complementar la
conexion ejecutando la acometida y la camara de salida de la edificacion.

9.3 Alternativa “C”

Presenta una nueva modalidad mediante el uso de CONECTORES, con los cuales se pretende
simplificar y garantizar la ejecucion de las conexiones domiciliarias con el cuidado necesario que
requiere la red publica cuyo control de calidad pasé por diversas pruebas. Para este efecto, se
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hace uso de una pieza adicional prefabricada ramal o dado conector (Selin) que se coloca en
forma lateral o en la clave del colector publico.

La conexién en esta alternativa puede ser efectuada en ramal a 45° o en forma perpendicular al
colector publico.

Esta alternativa elimina la posibilidad de formaciéon de rebabas o resaltos dentro del colector
publico, y ademas se mantiene intacta la seccion hidraulica de escurrimiento del colector.

Por otra parte, esta alternativa permite ejecutar con un solo conector, hasta 3 conexiones
domiciliarias.
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9.4 Camaras de inspeccion

Segun el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias las cdmaras de inspeccién
deberan ser impermeables a los liquidos y gases y se construiran con materiales autorizados de
acuerdo a las dimensiones y especificaciones que se fija en el Reglamento.

Las dimensiones minimas de las camaras de inspeccién en relacién con su profundidad seran las
indicadas a continuacion:

Tabla 9.1

PROFUNDIDAD || LARGO ANCHO D'MEDNES'ON
[m] [m] [m] TAPAS/[m

Hasta 1.00 0.60 0.60 0.70x 0.70
De 1.00 a 2.00 1.00 0.60 0.70x 0.70
Mayores de 2.00 1.20 0.60 0.70x 0.70
(cilindrica) (circular)
Fuente: REGLAMENTO NACIONAL DE I.S.D., 1994
Las camaras de 2.00 o mas metros de profundidad se construiran en seccion circular de 1.20 m de
diametro con un cono de reduccién que termine en una boca de 0.60 m de diametro.

En las camaras de profundidad superior a un metro, se deberan colocar escalones o peldafios de
fierro de diametros 5/8" (16 mm) 6 3/4 (19 mm) a 3 cm de espaciamiento y en posiciones
convenientes para permitir un facil descenso.

La base de la camara debajo del radier, debera tener por lo menos un espesor de 15 cm si se hace
de hormigodn, de dos hileras de ladrillos gambote o similar, cuando se ejecute de mamposteria de
ladrillo, debiendo sobresalir horizontalmente 15 cm de los muros de la camara, como minimo. El
mortero de la base debera tener una dosificacion entre 1:3 y 1:4.

Tabla 9.2 NUMEROS DE UNIDADES DE DESCARGA QUE PUEDE SER CONECTADO A LOS
COLECTORES DEL EDIFICIO.

@ DE LA TUBERIA PENDIENTES
lin]
- 21 26

Fuente: REGLAMENTO NACIONAL DE I.S.D., 1994

La banqueta del fondo de la camara, debera tener una inclinaciéon hacia la canaleta principal, de
tres por uno de altura (33%).

Las canaletas tendran un ancho igual al diametro de sus respectivas tuberias.

Las paredes de las camaras tendran un espesor que resista las cargas y presiones exteriores con
un margen de seguridad.

En casos especiales de profundidades mayores a 3 m , o de terrenos de poca resistencia, deberan
presentarse calculos que justifiquen su espesor.
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9.5 Tapas de camaras de inspeccién

Las tapas deberan ser un cierre hermético a prueba de presion de humo y seran de fierro fundido,
de hormigén armado, de hormigén vibrado o de otro material aceptado por la Entidad Competente,
debiendo tener la resistencia necesaria, segun la ubicacién de las camaras.

Las tapas iran colocadas en marcos o anillos de hormigén armado o de fierro, empotrados en la
mamposteria de la cdmara, cuando las cargas que deberan soportar, lo hicieran necesario.

Se recomienda que las mezclas para las camaras de inspeccion, tuberias deberan cumplir con la
Norma Boliviana, ademas de utilizar un aditivo impermeabilizante.
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PLANILLAS DE CALCULO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

TRAMO [1]
Es el tramo comprendido entre las camaras X y XX.

UNIDADES DE DESCARGA EN EL TRAMO [2]
De la planilla de calculo de bajantes sanitarias.

UNIDADES DE DESCARGA ACUMULADO [3]
Es la suma del numeral [2] mas la unidad acumulada de la anterior fila.

DIAMETRO [4]
En estas casillas introducir el dato de acuerdo a las respectivas unidades de descarga el diametro

segun la tabla 9.2.

PENDIENTE [5]
También estas casillas dependen la tabla 9.2.

OBSERVACIONES [6]
Se anotara la observacién que se tenga.

NOTA: La distancia entre camaras no debe exceder de 15 m para pendientes menores al 2% y de
30 m para pendientes mayores.
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PLANILLA DE CALCULO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

TRAMO 2
ub uD PENDIENTE
[l TRAMO | ACUMULADO 4] (%) OBSERVACIONES
' : [2] [3] - [5] 191
DE CAMARA | A CAMARA mm | i

CI-1 Cr-1l 76 76 00 | 4 2.70

Ci-1l Cl- IV 60 136 100 | 4 6.80

CI-1i Y, 60 60 100 | 4 2.50
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